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Informácie o použití

Veľmi dobrá odoľnosť voči olejom, tukom, rozpúšťadlám a voči organickým kyselinám.

Farba biela

Hlavná zložka E-sklenné vlákno

TECHNICKÉ PARAMETRE

Fyzikálne vlastnosti

DTEX 1000-9L

Tkanina Dtex je vyrobená z E-sklenných vlákien. Vďaka základnému zloženiu a 

spôsobe tkania výborne odoláva teplu a má vynikajúce elektroizolačné vlastnosti. 

Má veľmi dobrú odoľnosť proti opotrebeniu a dobre odráža teplo vďaka 

jednostrannému nánosu hliníka.

Maximálna nosnosť (N/50mm) 3500/2500

Chemické vlastnosti

Váha 1100g/m2

Alu fólia 10 mikrometrov

Teplotný limit sálavé teplo/1000°C kontaktné teplo/200°C

Termoizolačné materiály a priemyselné textílie.    

WEB: www.rillex.sk   

Email: obchod@rillex.sk 

Adresa: RILLEX, s.r.o., 

Vlčanská 23,  927 01, Šaľa  

 Tel.: + 421 917 370672, +421 904 902 134        

Informácie na technickom liste o hodnotách výrobku a jeho zložení sú len všeobecné a neslúžia na akúkoľvek inú 

formu záväzku!

Materiálový bezpečnostný list obsahuje zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne vlastnosti produktu. Použitie, 

manipuláciu a skladovanie výrobku je nevyhnutné konzultovať s dodávateľom.


